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CATALOGUE GÉNÉRAL
LEVAGE - TRANSPORT ET PESAGE

MODÈLE GC
CRICS À CRÉMAILLÈRE

Caractéristiques:
• Levier p liant.
• Deux supports de fixation applicables.
• Plus haute gamme d’élévation.

Les crics à crémaillère JAGUAR sont 
conçus sur le principe de la transmission 
mécanique.
Les inconvénients des crics hydrauliques 
normaux sont surmontés, ce contrôle 
disparaît dans l’évent de la perte d’huile.
La haute qualité de sa structure en 
acier le rend sûr, fiable et durable. 

Remarque :
• C’est l’un des meilleurs

outils utilisés en réparation,
maintenance, etc....

• La vitesse de levage et d’
abaissement est contrôlable.

Sa conception compacte avec levier 
rabattable permet une utilisation facile 
et une maintenance simple.

CODE MODÈLE CAPACITÉ 
(KG)

PUISSANCE  
(N.)

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm) POIDS 
NET
(Kg)A B C D E F G H K R S T

AGACR015 GC-15 1.500 280 81 100 600-900 60-360 55 46 110 225 147 119 175 113 14

AGACR030 GC-30 3.000 350 83 130 730-1100 75-445 65 45 138 249 170 140 235 128 20

AGACR050 GC-50 5.000 400 108 140 730-1075 80-425 71 68 170 275 190 155 217 128 28

AGACR100 GC-100 10.000 580 124 140 800-1220 90-510 86 76 170 300 252 185 210 250 46,5

AGACR160 GC-160 16.000 640 135 150 795-1135 90-430 80 85 180 300 275 210 210 250 65

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

KITS DE CHARIOT

MODÈLE AKT
LEVIER DE LEVAGECHARIOTS À PATINS À ROULETTES
MODÈLE APAELMODÈLE ATACA
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MODÈLE AGATU
CRIC D’OR TEIL HYDRAULIQUE

Caractéristiques:
• Le cric d’orteil hydraulique JAGUAR est l’ outil

idéal pour soulever des objets lourds de
manière sûre et pratique.

• Son utilisation est très simple, il suffit de
fermer la poignée et le levier d’ abaissement
ouvre simplement la poignée.

Remarque :

deux supports pour soulever la charge, le pied 
et la tête du cric peuvent être utilisés.

CAPACITY EN TONNE AGATU 5 TONNES AGATU 10 TONNES. AGATU 25 TONNES.

CODE AGATU050 AGATU100 AGATU250
Hauteur de levage (mm) 210 240 222

Hauteur min / pieds 25 28 56
Hauteur min. / Tête 368 420 510

PUISSANCE (N) 380 400 400
Poids net (kg.) 24 34 108

Vitesse de descente Ajustable Ajustable Ajustable
Température d’utilisation -20°C+50°C -20°C+50°C -20°C+50°C

A 368 420 510
B 560 560 560-860-940
C 320 320 470
D 50 45 70
E 25 28 56
F 215 205 400
G 93 108 175
H 138 168 215

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

CHARIOTS À PATINS À ROULETTES

MODÈLE ATACA
KITS DE CHARIOT

MODÈLE AKT
LEVIER DE LEVAGE

MODÈLE APAEL
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CATALOGUE GÉNÉRAL
LEVAGE - TRANSPORT ET PESAGE

MODÈLE ATACA
CHARIOTS TRANSPORTEUR À ROULETTES POUR MACHINERIE LOURDE

Caractéristiques:
• Système modulaire solide et efficace

pour déplacer de lourdes charges.
• Les bogies et chariots de guidage

sont montés sur un roulement à billes
facilitant leur déplacement.

Remarque :
•	 Le chariot avec arbre et les chariots E 

avec la barre de jonction peuvent être
vendus séparément.

•	 Recommandé pour les surfaces planes.

•	 Ils peuvent être combinés à l’aide de barres 
de jonction pour une meilleure répartition de
la charge.

•	 Avec les dimensions des roues étant 110mm,
nous avons un centre de gravité très bas, 
ce qui signifie que les charges peuvent être 
déplacées de manière beaucoup plus sûre.

CODE CAPACITÉ (Kg) HAUTEUR A B C D E F Ø POIDS NET (Kg)

ATACA 008 8.000 110 1.010 220 210 130 130 150 25

ATACA 012 12.000 110 1.010 220 210 200 175 150 30

ATACA 016 16.000 110 1.210 545 430 200 175 146 70

ATACA 020 20.000 110 1.210 545 430 270 180 145 83

ATACA 024 24.000 110 1.275 745 455 270 180 180 99

ATACA 030 30.000 110 1.275 745 455 256 300 180 117

ATACA 036 36.000 110 1.410 775 515 256 300 175 141

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

CRIC D’ORTEIL HYDRAULIQUE CRIC À CRÉMAILLÈRE

MODÈLE AGATU MODÈLE GC
LEVIERS DE LEVAGE

MODÈLE APAEL
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Remarque :
Idéal pour déplacer de lourdes 
charges sur de courtes distances.

MODÈLE AKT
KITS DE CHARIOTS POUR MACHINERIE LOURDE

Ce kit JAGUAR est composé de 4 Essieux 
métal l iques capteurs à roulements  
(2 avec une plaque fixe et 2 avec une plaque 
tournante), de 2 leviers de tirage, de 2 barres 
de jonction et d’un caisson en métal avec 
son levier de tirage utilisé à la fois pour le 
transport ainsi que l’exploitation du kit.

CODE CAPACITÉ (Kg) HAUTEUR  
DE PLAQUES PLAQUE FIXÉE DIAMÈTRE DE  

PLAQUE ROTATIVE
GALETS  

DE DIAMÈTRE POIDS

AKT1000 20.000 108 123x123 127 18 54

AKT2000 30.000 117 123x123 127 24 62

AKT3000 60.000 140 130x130 150 30 90

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

CRIC D’ORTEIL HYDRAULIQUE CRIC À CRÉMAILLÈRE

MODÈLE AGATU MODÈLE GC
LEVIERS DE LEVAGE

MODÈLE APAEL

Caractéristiques:
• Capacité de charge supérieure
• Contrôle de manoeuvre précis.
• Rayon de braquage minimum de 3 mètres
• Ne doit pas dépasser 5 m / min en vitesse.
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CATALOGUE GÉNÉRAL
LEVAGE - TRANSPORT ET PESAGE

MODÈLE APAEL
LEVIERS DE LEVAGE

Le levier de levage est l’outil idéal pour 
soulever puis insérer des griffes ou des 
chariots manuels sous les plaques ou les 
charges à déplacer ou à soulever.

• Roulements APAEL3R .

CODE MODÈLE CAPACITÉ (Kg) A B C POIDS

APAELR030 APAEL 3R 3.000 1.420 152 65 7

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

CRIC D’ORTEIL HYDRAULIQUE CHARIOTS À PATINS À ROULETTES

MODÈLE AGATU MODÈLE ATACA
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MODÈLE MGPJ
BALANCES À MINI GRUE

Les balances á mini-grues sont été conçues 
pour peser de petites charges avec une 
précision maximale.

Afin de pouvoir l’accrocher facilement et 
commodément de n‘importe quel point, ils 
sont équipés d’une manille sur le dessus.
Caractéristiques:
• Manille et crochet en acier inoxydable.
• Cadre en aluminium.
• Précision ± 0,05%.

Remarque :
Panneau de contrôle étanche.

CODE CAPACITÉ (Kg.) DIVISION (Kg)
DIMENSIONS PRINCIPALES (mm) POIDS NET

(Kg)A B C D E F

MGPJ006 60 0,02 81 10 47 21 140 275 0,62

MGPJ012 120 0,05 81 10 47 21 140 275 0,62

MGPJ020 200 0,10 81 10 47 21 140 275 0,62

MGPJ030 300 0,10 81 10 47 21 140 275 0,62

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PALAN À CHAÎNE MANUEL

SÉRIE 630
PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUES MONOPHASES ANNEAU OVALE

MODÈLE COMPACT
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CATALOGUE GÉNÉRAL
LEVAGE - TRANSPORT ET PESAGE

MODÈLE GPJM
BALANCES À GRUE GAMME MOYENNE

Peseur très léger, compact, facile à 
transporter et à stocker.

Caractéristiques:
• Écran LED extra large.
• Précis.
• Batterie rechargeable.
• Livré avec télécommande et chargeur

de batterie.
• Possibilité de configuration.
• Précision ±0,05%.

CODE CAPACITÉ 
(Kg.)

DIVISION 
(Kg)

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm) POIDS NET
(Kg)A B C D E F G

GPJM030 300 0,1 280 150 74 12 25 40 25 1,2

GPJM050 500 0,2 280 150 74 12 25 40 25 1,2

GPJM100 1000 0,5 280 150 74 12 25 40 25 1,2

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PALAN À CHAÎNE MANUEL

SÉRIE 630
PALAN À CHAÎNE ANNEAU OVALE

MODÈLE EC4
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MODÈLE GPJ
BALANCES À GRUE

Caractéristiques:
• Les balances à grue GPJ sont fabriquées

de manière compacte et solide. Elles sont 
conçues pour pouvoir être suspendues
directement à la grue ou au crochet 
de levage.

•	 Son crochet inférieur est logé dans le
corps et monté sur des roulements
permettant de faire pivoter la charge de
360 ”assez facilement.

• Elle dispose d’une fonction d’économie
d’énergie permettant de travailler plus
longtemps (jusqu’à 200 heures) sans
nécessiter la recharge de la batterie.

• Tous les crochets de pesée sont livrés
avec une télécommande, un chargeur
de batterie et une batterie de rechange
jusqu ‘au modèle 5 Tn.

• Précision ± 0,05%.

AFFICHAGE AFFICHAGE 5 DIGITS LCD de 38MM
HEURE DE DÉPART 10 SECONDES

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ 4:1
DURÉE DE LA BATTERIE 60-200 HEURES
BATTERIE DE CROCHET 6V/10Am

TEMPÉRATURE D’UTILISATION -10°C-+50°C
HUMIDITÉ MAX 85%

PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE 2x1,5V

CODE MODÈLE CAPACITÉ 
(Kg.) DIVISION (Kg)

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm) POIDS 
(Kg)

A B C L

GPJ100 GPJ-1 1.000 0,2 - 0,5 - 1 - 2 68 93 36 420 11

GPJ200 GPJ-2 2.000 0,2 - 0,5 - 1 - 2 68 93 36 420 11

GPJ300 GPJ-3 3.000 0,5 - 1 - 2 - 5 68 93 36 420 11

GPJ500 GPJ-5 5.000 0,5 - 1 - 2 - 5 84 114 42 475 14,8

GPJ1000 GPJ-10 10.000 1 - 2 - 5 - 10 94 114 53 710 42

GPJ1500 GPJ-15 15.000 2 - 5 - 10 - 20 125 143 73 880 62,5

GPJ2000 GPJ-20 20.000 2 - 5 - 10 - 20 143 234 68 970 62,5

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

PALAN À CHAÎNE MANUEL

SÉRIE 630
PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUE À UNE VITESSE ÉLINGUES SANGLE

Pag.  94MODÈLE EC4
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CATALOGUE GÉNÉRAL
LEVAGE - TRANSPORT ET PESAGE

MODÈLE DIN
DYNAMOMÈTRES

Le dynamomètre électronique Jaguar peut 
être utilisé à la fois pour mesurer les forces 
de traction et la masse en suspension.

Caractéristiques:
• Écran numérique.
• Indicateur de surcharge.
• Précis, robuste et compact.
• Fonctionnement simple.
• Unités de mesure, KG, LB et KN.
• Précision +/- 0.05%.

CODE Charge maximale  
de travail (Kg) DIVISION (Kg) DIAMÈTRE 

Ø
LONGUEUR x LARGEUR x 

ÉPAISSEUR POIDS NET (Kg)

DIN100 1.000 1 25 230 90 30 2

DIN200 2.000 1 25 230 90 30 2

DIN300 3.000 1 25 230 90 30 2

DIN500 5.000 2 32 230 90 30 3,5

DIN1000 10.000 5 40 280 90 48 7

DIN2000 20.000 10 60 350 90 60 15

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

CROCHET AVEC VERROU  MANILLES PALAN À LEVIER
G.80 ROTATIF SÉRIE 900

TIREUR À CÂBLE
MODÈLE TCH
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 ACCESORIOS RECOMENDADOS 

MODÈLE UCAR
CROCHET DE LEVAGE POUR CHARIOT

L’outil de levage Jaguar UCAR est conçu 
pour le placer sur la fourche des chariots 
élévateurs afin de créer un point de levage 
à l’aide d’un crochet pivotant facilitant la 
fixation de la charge.

Caractéristiques:
• Placement facile.
• Adaptez-vous aux fourches avec broche.

MODÈLE DU CROCHET CHARGE MAXIMALE  
DE TRAVAIL (KG)

ESPACEMENT DE LA 
FOURCHE INTERIEURE  

(MM.)

MESURES EXTÉRIEURES  
(MM.)

POIDS BRUT  
(KG.)

UCAR1000 1.000 140x65 114x440x160 13

UCAR2500 2.500 150x70 140x660x180 24

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ÉLINGUE “SO ” ÉLINGUES DE LEVAGE POUR BARILS PINCES DE LEVAGE POUR BARILS
MODÈLE GABID MODÈLE PBID
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